LS7 SOFTWARE UPGRADE release 3.08

To upgrade to release 3.08 you need to have the following:
o Software release 3.00-3.01 or 3.02 already installed on your LS7
¢ If you have previous release , you need to upgrade also firmware of the LS7
by changing resistor R22 (see appendix 1 to this manual)
e download some files from website www.errebispa.com or from any Usb flash
memory, CD, Hard disk etc...

If you are using Windows Vista or Windows 7 you need to download the following
framework: .NET framework 3.5 from Microsoft

1. HOW TO INSTALL PC SOFTWARE ( LS7.exe)

You need to download software last release. _

To install it just double click on the icon 57t
The software will install automatically, you need only to follows next steps:

Apri file - Avviso di protezione b_(|

Impossgibile verificare I'attendibilita dell'autore. Eseguire il
software?

Worme: L37-admin, exe
Autore:  Autore sconosciuto
Tipo:  Applicazione
D& CiDocuments and Settingstantonios\Deskkop

[ Ezequi || Arnulla |

Auarviza sempre prima di aprire questa file

Il file han dizpone di una fima digitale valida che ne verifichi 'autore.
Ezequire zolo software provenients da autor considerati attendibili
Come determinare guale software esequire

Select ESEGUI.

ligzrm] b= Ereand s Arrads

Choose langauge and click AVANTI.
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Fill user name and click preferred option. Click AVANTI
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Select INSTALLA.

Installazione software

‘ E Il zoftware che si sta installando hon ha superato il testing del
= programma Windows Logo che congente di verficarne la

compatibilitd con Windows %P, (Informazioni sul testing.]

L'installazione del software potrebbe impedire il
corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile.
Microzoft consigha di amestare I'installazione e di

LContinua ] [ Anesta installazione |

Select CONTINUA.

B LSS M wWizaiil Coneplodals

|t i e

[T a1 ] . (= |

Select FINE. Now the installation of PC software is complete.
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2. LS7 SOFTWARE UPGRADE release 3.08

Switch on Ls7 and connect it to PC by USB cable, as in the picture.

To upgrade the LS7 device it is necessari that TX4-Tech and TPX-cloner are
disconnected from LS7

(If it is the first USB connection between LS7 and PC, you need to
follow all next steps. If you have already connected LS7 to PC via
USB port, please proceed from step 3.2.).

Once you have connected the cable, wait untill Windows recognize automatically the new
USB device; on the right side corner of the screen an icon will appear; double click on it to
open the drivers installation software.

On first step select the option “No,NON ORA” e AVANTI

I U = I EE N L O E T T

Installazione guidata nuovo
hardware

Verra effettuata una rcerca di zoftware attuale e aggiomato nel
computer, nel CO di inztallazione del'hardware o nel zito Web di

Windows Update [con |autanzzazione dell'utente).
Leggere lnformativa sulla privacy

Conzentire la conneszsione a Windows Update per la ricerca di
zoftwara?

(71 51, solo ih questa occasione

(3 51, ora e ogni valta che viene connessa una periferica

Scegliere fwanti per continuare,

[ Aveanti > ] [ Annulla ]

Proceed by selecting “Installa da un elenco o percorso specifico” and click AVANTI>
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Installazione guidata nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware

[Questa procedura quidata consente di installare | software per:

Communications Part

{ -'\J Se la periferica & dotata di un CD o un dizco

B - . - - . -

“2i= Hoppy di installazione, insenrlo nell'apposita
unita.

Scegliere una delle sequenti opzioni;

() Inztalla il software automaticamente [zoela consigliata)

(#ilnstalla da un elenco o percorso specifica [per utent esperkif

Per continuare, scegliere Svant.

[ Awanti > l [ Annulla ]

Select the option “Non effettuare la ricerca. La scelta...” and then proceed by clicking

AVANTI>
Installazione guidata nuowo hardware.

Selezionare le opziom di nicerca e di installazione.

") Ricerca il miglior driver dizponibile in questi percorsi.

Itilizzare le cazelle di controlla che sequona per imitare o espandere |a ricerca predefinita,
che include percorsi local & supporti rimasibili. 1| rmiglior driver disponibile serrd installato.

{#)iMon effettuare |a icerca. La scelta del diiver da installare verra effettuata manualmente

Scegliere gquesta opziohe per selezionare da un elenca il driver di periferica. [l driver
contenuto nell'elenco potrebbe non ezzere quello pil aggiornato per la periferica.

< Indietro “ BAvanti > I [ Annulla
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Select the hardware driver to install “PORTE (COM E LPT) ”. Click AVANTI>

e e U L O T aTES

Tipo hardware. .

Selezionare il tipo di hardware e scegliere Avant.

Tipi di hardware comuni:

4 Periteriche di sistema =]
24 Periferiche IEEE 1284.4

,Ei Periferiche infrarss

& Periferiche SBP2 IEEE 13934

ﬂ&" Periferiche USE Windows CE [ |
K Paortable Devices
R JPorte (COM e LPT)
#® Processoi V|

S Drembmm el i raba

¢ Indigtro ][ Avanti ] ’ Annulla ]

e Select the folder from where to download the file:

Installazione da disco floppy E|

Ingenre il disco di installazione e assicurarsi che sia
L= zelezionata la conetta unita.
Annulla

Copiare i file del produttore da:

A v| | Stogia..

Proceed by selecting file mchpcdc.inf from:
(C:\Programmi\ERREBINLS7\LS7 Usb Drivers)

Select APRIRE>
2%

Buscanuranchive,. —
Buirm s | () Drvarz o (R SR g
5 & e i
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Click OK:

Installazione da disco floppy E|
Ingernire il disco diinstallazione e azsicurarsi che sia
L= zelezionata la cometta unita.

Copiare i file del produttare da:

|E:‘\Document3 and SettingshantonioesDesktophlS v| [ Sfoglia...

If Wizard hardware appears again click AVANTI>

Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare il driver di periferica da installare per I'hardware.

Selezionare il produttore & il modella della periferica hardware, quindi scegliere Avanti. Se si
dizpone di un disco contenente il driver da installare, scedliere Disco driver.

Mostra hardware compatibile

todello

Communications Port

& Driver senza firma digitale.

Infarmazioni sulla firma del driver

[ < Indigtra “ Avanti> | [ Annulla ]

Proceed by clicking CONTINUA:

Installarione hardware

Il zoftveare che =i sta installando per rhardwsare:

! ) Cormmunications Port

non ha superato il testing del programma “Windows Logo che
conzente di verficarne la compatibilitd con “Windows =P, [
Informazioni sul testing |

L installazione del software polrebbe impedire il corretto
funzionamento del zizstema o renderlo instabile_
Microzoft consiglia di arrestare I'installazione e di
contattare il Ffornitore dell’hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

[ LContinua ] | Arresta installazione |

Pag -7-



Please wait untill automatic installation is completed.

Installazione guidata nuovo hardware.

. Installazione del sof in corso...

(S’ Communications Port

ushzersps
A CoIMD O S vspster32YDRIVERS

Installazione del software completata per:

(B‘ Communications Fort

Fer chiudere linstallazione guidata. scegliere Fine.

Completamento dell’Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

3.2 Open Ls7 software on your desktop .
Then,click on menu OPZIONI>IMPOSTAZIONI.

Opzioni

r.f@ Impostazioni

Look for available com port by clicking on RICARICA PORTE COM.

1i Opzioni Programma

Farametri di Comunicazione

FPorta di comunicazione

l Ricarica Lista porte CORM ‘

l Aewia comunicazione ]

[] Attiva comunicazione allawvio

Linguaggi
——— iz £
3 — < 1 j -
Italiano Inglese Tedesco Francese Spagnolo Polacco

Linguaggio corrente: Italiano
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3.1

3.2

Select the new Usb port available; you can recognize it from symbol (]Q«" LUV,

Port number is different from PC to PC.

Be carefull that option “ATTiVA COMMUNICATION WHEN START” is
deselected.

Start communication by clicking AVVIA COMUNICAZIONE.
To check that this passage has been well done, check that led in bottom left corner
is green

|KEY PREPARADA

To complete the upgrade you need to select from menu OPZIONI > INVIO
PROGRAMMA. “Invio programma a LS7” will appear. Now click on FILE and
select_ Trs5307.bin previously downloaded on your PC

% |nvio programma a L57 @

C:ADocurents and SettingshantonioehDesktopiLS 7 20054file
l l I Invia... J
Fremere 1MYIA" per iniziare ['operazione. J “A w

Click INVIA... the machine will complete automatically the upgrade.
When the process will be completed on LS7 the message“Invio programma Ok”
will appears.

LANGUAGE UPGRADE ( ..._new_v3_07.txt)

Now you need to proceed with the upgrade the LS7 language.

By clicking in menu OPZIONI > LINGUAGGI the message “INVIO LINGUAGGIO A
LS7” will appear.

Select the file .txt downloaded on your Pc.

(es: ENG_new_v3_07.txt or preferred language....FRA, ESP...)

Proceed with enter. LS7 will complete the transfer automatically.
Now your LS7 is upgraded.

To check that the process has been succesfully completed you need to re-start the
LS7 and check softwarte release on display.

errebi LS7

Versione 3.08
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5. TX4-TECH DRIVERS INSTALLATION

To upgrade Tx4-TECH you need to click from menu
Opzioni>Impostazioni>>>> Arresta comunicazione
before to disconnect the USB cable connecting LS7 to PC

Then it is necessary to SWITCH OFF LS7 or to disconnect serial cable that
connecdt LS7 to TX4-TECH.

Once you have connected the cable, wait untill Windows recognize automatically the new
USB device; on the right side corner of the screen an icon will appear; double click on it to
open the drivers installation software.

(If it is the first USB connection between TX4-TECH and PC, you need
to follow all next steps. If you have already connected TX4-TECH to
PC via USB port, please proceed from step 5.2)

During first step select the options “No,NON ORA” e AVANTI

I U = I EE N L O E T T

Installazione guidata nuovo
hardware

Verra effettuata una rcerca di zoftware attuale e aggiomato nel
computer, nel CO di inztallazione del'hardware o nel zito Web di
Windows Update [con |autanzzazione dell'utente).

Leggere lnformativa sulla privacy

Conzentire la conneszsione a Windows Update per la ricerca di
zoftwara?

(71 51, solo ih questa occasione

(3 51, ora e ogni valta che viene connessa una periferica

Scegliere fwanti per continuare,

[ Aveanti > ] [ Annulla ]

Procede by selecting “Installa da un elenco o percorso specifico” and click AVANTI>
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Installazione guidata nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware

[Questa procedura quidata consente di installare | software per:

Communications Part

{ -'\J Se la periferica & dotata di un CD o un dizco

B - . - - . -

“2i= Hoppy di installazione, insenrlo nell'apposita
unita.

Scegliere una delle sequenti opzioni;

() Inztalla il software automaticamente [zoela consigliata)

(#ilnstalla da un elenco o percorso specifica [per utent esperkif

Per continuare, scegliere Svant.

[ Awanti > l [ Annulla ]

Then select the option “Non effettuare la ricerca. La scelta...” and proceed by clicking

AVANTI>
Installazione guidata nuowo hardware.

Selezionare le opziom di nicerca e di installazione.

") Ricerca il miglior driver dizponibile in questi percorsi.

Itilizzare le cazelle di controlla che sequona per imitare o espandere |a ricerca predefinita,
che include percorsi local & supporti rimasibili. 1| rmiglior driver disponibile serrd installato.

{#)iMon effettuare |a icerca. La scelta del diiver da installare verra effettuata manualmente

Scegliere gquesta opziohe per selezionare da un elenca il driver di periferica. [l driver
contenuto nell'elenco potrebbe non ezzere quello pil aggiornato per la periferica.

< Indietro “ BAvanti > I [ Annulla
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Select the driver you need to install, in this case “PORTE (COM E LPT) .

Click AVANTI>

¢ At this step you need to choose folder from where you get the driver:

s tal e fune ol e guoyy ey s, ‘

Tipo hardware.

Selezionare il tipo di hardware e scegliere Avanti.

Tipi di hardware comuni;

d Perifeniche di zsistema D.
<2a Periteriche IEEE 1284.4

,EI Periferiche infrarossi

&4 Periferiche SBF2 IEEE 1394

“&" Periferiche USE Wwindows CE [ |
B! Partable Devices

R Porte [COM & LPT)

ﬂ Processan

= Protacnlle di rata g'

< Indigtro " Avanti ] [ Annulla ]

Installazione da disco floppy E|

Inzerire il disco diinstallazione & azzicurarsi che sia
L zelezionata la cometta unita,

Copiare i file del produttore da:

|,.f_\;\ Vl [ Sfoglia...

Select file usbasp.inf from his position.
(C:\Programmi\ERREBINLS7\TPH Usb Drivers)
Procede by clicking APRIRE>

& TPH Usb Drivers

File Modifica Wisualizza  Preferiti  Strumenti 7

@Indietro % J I.’: /':‘] Cerca 'lL Cartelle v

EEX
@

Indirizzo |25 C:\ProgrammilERREBILS7ATPH Ush Drivers v | Yai

. A | ey bUSBD.SYS ~
Operazioni file e cartella Z:lang e

Rinomin Fi
(sl) Rinorinztis libusba_xé4.di
[y Sposta file 01,121
ID Copia file LibLiSB-Win3z - DLL
@ Pubblica file sul web lbush_x64.5vs
:-'] Irevia il File per posta File: di sistema

elettronica 17 kB
&y Stampa file
= R ~ 4 usbasp.cat
¥ Eliminia file ¥ Catalogo protezione

1KE
Altre risorse
Dettagli
| usbasp_xfd.cat
i e

usbasp.inf (I_?th ogo protezione il
Informazioni di installazione w
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Click OK:

Installazione da disco floppy E|
Ingernire il disco diinstallazione e azsicurarsi che sia
L= zelezionata la cometta unita.

Copiare i file del produttare da:

|E:‘\Document3 and SettingshantonioesDesktophlS v| [ Sfoglia...

If Wizard hardware appears again, click AVANTI>

Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare il driver di periferica da installare per I'hardware. o

Selezionare il produttore & il modella della periferica hardware, quindi scegliere Avanti. Se si
dizpone di un disco contenente il driver da installare, scedliere Disco driver.

Mostra hardware compatibile

todello

Communications Port

& Driver senza firma digitale.

Infarmazioni sulla firma del driver

< Indigtra “ Avanti> | [ Annulla ]

Click CONTINUA:

Installarione hardware

Il zoftveare che =i sta installando per rhardwsare:

! ) Cormmunications Port

non ha superato il testing del programma “Windows Logo che
conzente di verficarne la compatibilitd con “Windows =P, [
Informazioni sul testing |

L installazione del software polrebbe impedire il corretto
funzionamento del zizstema o renderlo instabile_
Microzoft consiglia di arrestare I'installazione e di
contattare il Ffornitore dell’hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

[ LContinua ] | Arresta installazione |
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¢ Wait untill automatic installation is completed.

Installazione guidata nuovo hardware.

A d . Installazione del sof in corso... -

(S’ Communications Port

ushzersps
A CoIMD O S vspster32YDRIVERS

¢ At the end of installation click FINE.

Installazione guidata nuowvo hardware.

Completamento dell’Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

(B‘ Communications Fort

Fer chiudere linstallazione guidata. scegliere Fine.
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5.2 TX4 TECH UPGRADE

Once you have connected TX4-TECH to PC, select “Aggiorna TPH Cloner” from LS7
software.

Dpzioni @
i+
:{Flﬁ Impostazioni
4 Invio Testi
4 Invio Programma
& Aiutoin linea
":f_ Manuale Trasponder
i ﬁ[ Aoniotna TPH Cloner
x :

The following window will appears:

[ Frash Memsey Pragrammer [ 300 007337] EIEE

Fia

Liinad

Click FILE and select the file ~ TPH-FW_Updated 32.1.F 20110321.ufp  nhraviously downloaded in

your PC

CAD el Satinign, Uik bop 27 E Tl TECHAT PH_P_Li prladed_13 1 F_8H 103H . ulp | Fike:

L o
Frogram Successiul, Tes! ime = 87 se i
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Click UPLOAD and wait untile the bar reaches 100%.

P Flash Memey Pragremmer | 3700733

LFP Flanarsa

A and Satingr! Dokl 7 E T TECHAT PH_Pwr_Lpelatad_t2 1 F_1 1121,

LFF Dt

|- Frogramming Flash 62% , Test lime = 56 saa

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IT\

Once updated the TX4-TECH following message will appears:

Program complete r>_<|

-
\:!Lf) Program Successful

ONCE ALL UPGRADING OPERATIONS ARE ENDED PLEASE VERIFY ALL HAS
BEEN CORRECTLY DONE

CONNECT ALL DEVICES, VERIFY THAT LED ARE GREEN, SWITCH OFF AND THEN
SWITCH ON LS7 AND CHECK MESSAGES THAT WILL APPEAR ON LS7 DISPLAY. IF
ALL IS CORRECT THE FOLLOWING MESSAGES WILL SPPEAR

VERSIONE: 3.08

HWREW 1........

TPX-CLONNER FOUND

TPH-CLONNER FOUND

VERSIONE: 32.1.F
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APPENDIX 1

it is necessary to take action on the LS7 machine hardware and replace the R22 resistor. It is a

simple operation for somebody with a certain experience in this field.
ERREBI will supply you with the resistors together with the labels to seal the machines once the

resistor has been replaced.

This procedure and user guides can be downloaded from: www.errebispa.com eng version

e Products
o Software
o LS7 Firmware update

The LS7 that will be delivered from now on are already updated from Errebi so you don’t need to
follow the a.m. procedure
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